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Die Moglichkeit zur Herstellung von fur den rufenden 
Teilnehmer gebuhrenf reien Verbindungen zu vorgegebenen 
TeHnehmeranschlussen In einem Fernsprechvermittlungssy- 
stem, wobei durch Wahl einer Sonderdienstnummer und einer 
nachgewahlten, die vorgegebenen Teilnehmeranschlusse 
kennzeichnenden Nummer in die Rufnummer des zugeordne- 
ten Teilnehmeranschtusses umgewertet wird und nach der 
erfolgen DurchschaJtung der Verbindung jeweils zu Lasten 
des vorgegebenen gerufenen Teilnehmeranschlusses eine 
Gebuhreneriassung vorgenommen wird, besteht darin, daB 
durch Wahl der Sonderdienstnummer eine an der betreffen- 
den Ortsvermittlungsstetle angeschiossene Fernsprechne- 
benstellenanlage erreicht wird. in welcher auch die Umwer- 
tung stattfindet und diese auch den weiteren Verbindungsauf- 
bau zum vorgegebenen gerufenen TeilnehmeranschluR uber- 
nimmt. Mit HHfe von Ansageemrichtungen, Bedfenptatzen und 
Teilnehmeranschlussen an der Fernsprechnebenstellenan- 
lage erhaJt der anrufende Teilnehmer eine entsprechende 
Unterstulzung. die in der Gbermittlung von Ansagetexlen Oder 
auch in Auskunften Oder In der Eingabe der Rufnummer durch 
den Bedienplatz bestehen kann. FOhrt der von der Fern- 
sprechnebenstellenanlage veranlaflte Verbindungsaufbau 
zum vorgegebenen gerufenen Teilnehmer nicht zum Ziel, so 
wird der rufende Teilnehmer selbsttatig mit einem Bedienpiatz : 
oder einem vorbeslimmten TeilnehmeranschluG verbunden. 
wobei der Anschluflinhaber desselben mit denjenigen des 
vorgegebenen gerufenen Teilnehmeranschlusses Identisch 
ist. (31 49 412) 
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Schaltungsanordnung zur Herstellung von fiir den 
ruf enden Teilnehmer gebiihrenfreien Verbindungen 



Patentansprttche s 

(?2 Schaltungsanordnung zur Herstellung von Verbindungen 
zu vorgegebenen Teilnehmeranschliissen, weiche ^^g d den 
ruf enden Teilnehmer ermaBigt Oder gebiihrenfreiV # in einem 
hierarchisch aufgebauten, aus Vermittlungsanlagen mit 
schritthaltendem Verbindungsaufbau gebildeten Fernsprech- 
vermittlungs system, wobei durch Wahl eine?* Sonderdienst- 
nummer und einer nachgewahlten, die vorgegebene Teilnehmer 
anschlusse kennzeichnenden Nummer in die Rufnummer des 
zugeordneten Teilnehmeranschlusses umgewertet wird und 
nach der erf olgten Durchschaltung der Verbindung Je- 
wells zu Lasten des vorgegebenen geruf enen Teilnehmer- 
eine 

anschlusses zeitabhSngige Geblihrenerfassung vorge- 

nommen wird, 

daduch gekennzeichnet , 

daB an eine Ortsvermittlungsstelle (OV) eine Pernsprech- 
vermittlungsanlage (P) arikommend mit den durch die Wahl 
der Sonderdienstnummer erreichbaren Ausgangen (GW) und ab- 
gehend mit den Eingangen (AS, GW) verbunden ist, daB 
durch entsprechende MaBnahmen bei einer ankommenden Ver- 
bindung zur Pernsprechvermittlungsanlage (P) diese in der 
Ortsvermittlungsstelle (OV) gebtihrenfrei behandelt wird 
und daB an der Pernsprechvermittlungsanlage (P), welche 
die Umwandlung der nachgewahlten, die vorgebenen Teil- 
nehmerans chilis se kennzeiehnende Nummer in die Eufnummer 
des zugeordneten Teilnehmeranschlusses durchfuhrt, Teil- 
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stationen 

nehmer 4T) Ansageeinrichtungen (AS) , Vermittlungs- 
platze (PL) usw . angeschlossen sind , welche bedarfs- 
weise rait ankommenden Verbtndungen verbindbar sind, 

Schaltungsanordnung nach Anspruoh 1 , 
dadurch gekennzeichent , 

daB in der Fernsprechverraittlungsanlage eine ankoramend 
belegte Leitungsiabertragung (Uek) zunachst rait einer 
Ansageeinrichtung (AS) verbunden wird . 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet , 

daB in den Fallen, in denen der Verbindungsaufbau zurc 
vorgegebenen TeilnehmeranschluB nicht zum Ziel fuhrt 
oder dieser besetzt ist, die Verbindung in der Fern- 
sprechverraittlungsanlage (F) auf einen Bedienplatz (PL) 
abgeworfen wird. 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daft in den Fallen, in denen der Verbindungsaufbau zum 
vorgegebenen TeilnehmeranschluB nicht zum Ziel fuhrt 
oder dieser besetzt ist, die Verbindung in der Fern- 
sprechvermittlungsanlage (F) auf einen vorgegebenen 
TeilnehmeranschluB derselben uragekoppelt wird . 

Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daft bei einer abgehenden Verbindung, welche tiber die 
Eingangsschaltstufe (AS) der Ortsvermi ttlungsstelle (OV) 
verlauft , die eintref f enden GebOhrenimpulse auf- 
suramiert und in einem der betreffenden Rufnummer zuge- 
ordneten Speicherpla tz abgelegt v/erden. 
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Schaltungsanordnung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet , 

daft die ruf numraernindividuellen Speicherplfitze in einem 
Speicher (SP) der Fernsprechvermittlungsanlage (F) ange- 
ordnet sind, dessen Inhalt von einer Ubergeordneten 
Stelle abrufbar ist. 

Schaltungsanordnung nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , 

daft irinerhalb der Fernsprechvermittlungsanlage (F) die 
Teilnehmeranschlusse nur ankommend erreichbar sind und 
keine Externverbindungen veranlassen konnen. 

Schaltungsanordnung nach einem der Ansprviche 1 bis 1, 
dadurch gekennzeichent , 

daft in den Fallen, in denen der Verbindungsaufbau zum 
vorgegebenen Teilnehmeranschluft nicht zum 2iel fUhrt 
oder dieser besetzt ist, von der Fernsprechvermitt- 
lungsanlage eine Verbindung zu einem vorbestiramten Teil- 
nehmeranschluft der Ortsvermittlungsstelle (OV) oaer des 
ubrigen Fernsprechverraittlungssystems verp.nlaftt wird 
und der rufende Teilnehmer anschlieftend an diese Verbin- 
dung angeschaltet wird, 

Schaltungsanordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft eine Teilnehmerstation (T) der Fernsprechvermitt- 
lungsanlage (F) dem Anschluftinhaber eines vorgebenen 
Teilnehmeranschlusses zugeordnet 1st und eine abgehende 
Verbindung nur zu diesem raoglich ist. 

Schaltungsanordnung nach einem der Ansprilche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichent, 

daft die Fernsprechverraittlungsanlage (F) eine Fernsprech- 
nebenstellenanlage ist, welche liber Leitungssfitze (LS) 
rait der Ortsvermittlungsstelle (OV) verbunden ist. 
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Telefonbau und Normals e it GmbH, Postfach 4432, 
6000 Frankfurt am Main 



Schaltungsanordnung zur Herstellung von fur den rufenden 
Teilnehmer gebiihrenfreien Verbindungen 



Hie Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zur Her- 
stellung von Verbindungen zu vorgegebenen Teilnehmeran- 
schliissen / welche ^Ufo den rufenden Teilnehmer ermaBigt 
oder gebiihrenf rei v § in einem hierarchiseh aufgebauten, 

05 aus Vermittlungsanlagen mit schritthaltendem Verbindungs- 
aufbau gebildeten Fernsprechvermittlungssystem, wobei 
durch Wahl einer Sonderdienstnummer und einer nachgewahlten, 
die vorgegebene Teilnehmeranschliisse kennzeichnenden 
Nummer in die Rufnummer des zugeordneten Teilnehmeran- 

10 schlusses umgewertet wird und nach der erfolgten Durch- 
schaltung der Verbindung jeweils zu Lastei^des vorge- 
gebenen gerufenen TeilnehmeranschluBses zeitabhangige 
Gebiihrener fas sung vorgenommen wird. 

15 Eine derartige Schaltungsanordnung ist bereits bekannt. So 

wird in der BE-AS 27 57 811 eine Schaltungsanordnung zur ftir 

den rufenden Teilnehmer gebuhrenfreien Verbindungsher- 

be— 

stellung in Pernsprechanlagen schrieben, bei welcher 
eine in der vorgeordneten Zentralvermittlungsstelle ange- 

20 ordnete und tiber die zugeordnete Sonderdienstnummer un- 

mittelbar gebiihrenfrei anzuwahlende Zusatzeinrichtung vorge- 
sehen ist, in welcher die Umwertung der Rufnummer und die 
Geblihrenerfassung vorgenommen wird. Mit Hilfe der umge- 
v/erteten Rufnummer wird anschliefiend selbsttatig ein Ver- 

25 bindungsaufbau zu dem betreffenden TeilnehmeranschluB durch 
die . Zusatzeinrichtung veranlafit. 
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Bei den vorgegebenen TeilnehmeranschlUssen handelt es sich 
urn solche von Dienstleis tungsunternehmen , Reisebtiros, Ver- 
sandhSuser usw., welche roit der MSglichkeit der gebUhren- 
freien Anrufe ihren Kunden einen einfachen Weg zur Aufnahme 
von GeschSf tsbeziehungen bieten wollen. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, eine Schaltungs- 
anordnung anzugeben, welche der Fernmeldeverwaltung die Ein- 
fUhrung eines derartigen Dienstes auf wirtschaf tliche Weise 
ermSglicht. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemfiii daduroh gelBst, daft an 

einer Ortsvermi ttlungsstelle eine Fernsprechvermittlungsan- 

lage ankommend rait den durch die Wahl der Sonderdienstnummer 

erreichbaren AusgSngen und abgehend rait den EingSngen ver- 

bunden ist, daft durch entsprechende Mafcnahmen bei einer an- 

kommenden Verbindung zur Fernsprechvermittlungsanlage diese 

in der Or tsvermi ttlungsstelle gebUhrenf rei behandelt wird und 

da-fi an der Fernsprechvermittlungsanlage, welche die Umwandlung 

der nachgewShlten , die vorgegebenen TeilnehmeranschlUsse kenn- 

zeichnenden Nummer in die Rufnumraer des zuR^nrdneten Teil- 

stationen 

nehmeranschlusses durchfUhrt , TeilnehmeiY, Ansageeinrichtungen , 
VermittlungsplStze , usw. angeschlossen sind, welche bedarfs- 
weise mit ankommenden Verbindungen verbindbar sind. Durch 
die Ansageeinrichtungen k arm en dem anrufenden Teilnehraer zur 
einfachsten Hi If es tellung Standardansagen Ubermittelt werden. 
Uber die Vermi ttlungspl&tze ist eine weitere UnterstUtzung 
mbglich, welche in weiteren AuskUnften, in der Weltergabe 
der Verbindung an einen Teilnehmeranschlufl oder aooh in der 
Veranlassung eines Verbindungsauf baues zura vorgegebenen 
(fernen) TeilnehraeranschluE bestehen kann. Die Teilnehmeran- 
schlusse 'der Fernsprechvermittlungsanlage kdnnen dabei der 
drtlichen Niederlassung des Inhabers des vorgegebenen ( fernen ) 
Teilnehmeranschlusses zugeordnet sein . 
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Die Verwendung einer Fernsprechvermi ttlungsanlage zur 
Umwandlung der Rufnummer , wobei diese in die betreffende 
Verbindung eingeschleift ist, ist bereits vorgeschlagen 
worden (P 31 23 615.^). Hierbei ist die Fernsprechver- 
raittlungsanlage jedoch in- Zentralvermittlungsbereich ange- 
ordnet, wobei die Verbindung als Durchgangsverbindung be- 
handelt wird. Verbindungen zu Teilnehmeranschlussen sind 
nicht vorgesehen. 

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht darin, daB in 
der Fernsprechvermittlungsanlage eine ankommend belegte 
Leitungsubertragung zunachst mit einer Ansageeinrichtung 
verbunden wird. Naeh Wahl der Sonderdienstnummer erhalt der 
Teilnehmer zunachst eine Ansage, welche ihn Uber die weiteren 
zu unternehmenden Schritte hinweist. 

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht auch darin, daB 
in den Fallen, in denen der Verbindungsauf bau zum vorge- 
gebenen TeilnehmeranschluB nicht zum Ziel fuhrt Oder dieser 
besetzt ist, die Verbindung in der Fernsprechvermittlungsan- 
lage auf den Bedienplatz abgeworfen wird. Der Bedienplatz 
kann nun vora Teilnehmer den Verbindungswunsch erfahren und 
-entweder einen erneuten Verbindungsauf bau veranlas.sen oder 
den anrufenden Teilnehmer mit einem TeilnehmeranschluB der 
Fernsprechvermittlungsanlage verbinden. 

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht auch darin, daB in 
den Fallen, in denen der Verbindungsauf bau zum vorgegebenen 
TeilnehmeranschluB nicht zum Ziel fuhrt oder dieser besetzt 
ist, die Verbindung in der Fernsprechvermittlungsanlage auf 
einen vorgegebenen TeilnehmeranschluB derselben umgekoppelt 
wird. In AbhSngigkeit von der gewahlten", umzuwertenden Nuramer 
wird der anrufende Teilnehmer in diesem Fall mit einem Teil- 
nehmeranschluB der Fernsprechvermittlungsanlage verbunden, 
welcher dem Inhaber des vorgegebenen (fernen) Teilnehmeran- 
schluB zugeordnet ist. Hierbei kann es sich beispielsweise 
um die ortliche Niederlassung des fernen AnschluBinhabers 
handeln. 
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Eine Weiterbildung der Erfindung besteht auch darin, daB 
bei einer abgehenden Verbindung, welche Liber die Eingangs- 
schaltstufe der Ortsvermi ttlungsstelle verlSuft, die ein- 
treffenden GebUhrenimpulse auf suraraiert und in einera der be- 

05 treffenden Rufnummer zugeordneten Speicherpla tz abgelegt 

werden. Bei der Rufnummer handelt es sich urn die Bufnummer 
des vorgegebenen (fernen) Teilnehmeranschlusses , welche in 
der Fernsprechvermittlungsanlage dureh die Umwandlung er- 
mittelt wird. Durch die Erfassung der eintref f enden GebUhren- 

10 impulse ist nicht nur eine zeit- sondern auch eine zeit- 
und zonenabhangige Gebiihrener fassung moglich. 

Eine Weiterbildung der Erfindung besteht auch darin, daB 
die ruf nummernindividuellen SpeicherplStze in einem Speicher 

15 der Fernsprechvermittlungsanlage angeordnet sind, dessen In- 
halt von einer ubergeordne ten Stelle abrufbar 1st* Bei der 
ubergeordneten Stelle kann es sich beispielsweise ura einen 
bereits vorhandenen Bedienrechner handeln, welcher bereits 
fur diesen Zweck bei zentral gesteuerten Ortsvermit tlungs- 

20 stellen verwendet wird. Auf diese Weise ist eine teilzentrale 
Oder auch zentrale Erfassung der Gebiihren moglich, da der vor- 
gegebene (feme) Teil.nehmeranschluB von einer Vielzahl von 
Ortsvermi ttlungsste 11 en erreichbar ist . 

25 Eine Weiterbildung der Erfindung besteht auch darin, daB 

die Fernsprechvermittlungsanlage eine Fernsprechnebenstellen- 
anlage ist, welche uber Leitungsiibertragungen roit der Orts- 
vermittlungsstelle verbunden ist. Als Fernsprechvermittlungs- 
anlage kann eine herkommliche Fernsprechnebenstellenanlage 

30 eingesetzt werden, wobei deren Steuereinrichtung lediglich 

an die neuen Leistungsmerkmale wie Umwandlung der Rufnummer, 
Durchgangsverkehr uber die Amtslei tungen usw. angepaBt werden 
mu&. Weitere Anderungen sind nicht notwendig, da eine Fern- 
sprechnebenstellenanlage ohnehin zum Anschluft an eine Orts- 

35 vermittlungsstelle vorgesehen ist. 
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Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unteranspruchen . 

Die Erfindung wird anhand eines Ausf uhrungsbeispiels naher 
erlautert , welches in der Zeiehnung dargestellt ist. 

Die Ortsvermittlungsstelle OV besteht aus einer Schalt- 
stufe AS und raehreren Wahlstufen, von denen die Gruppen- 
wahlstufen 1.GW, 2.GW und 3.GW gezeigt werden. Uber den 
Hohenschritt 0 der Wahlstufe 1.GW wird die Fernebehe yx 
erreicht. Eine Vielzahl von Teilnehmerstationen, von denen 
eine Teilnehmerstation TA gezeigt ist, sind an der Schalt- 
stufe AS angeschlossen . Weitere Einzelheiten uber den Auf- 
bau einer Ortsvermittlungsstelle lassen sich beispielsweise 
dem Buch von Krause, Ortsamter t Wahlbetrieb , Verlag Erich Herzog, 
Goslar, 1958, entnehmen, so dafc im Rahmen dieser Beschreibung 
nicht weiter darauf eingegangen wird. 

In der Ortsvermittlungsstelle OV befindet sich eine Ein- 
richtung OZ, welcher am Eingang der Wahlstufe 1 .GW ange- 
schlossen ist. Diese Einrichtung dient zur - Einspeisung von 
Gebuhrenimpulsen fur eine zeitabhangige Z&hlung bei Orts- 
gesprachen. Die Fernsprechnebenstellenanla^e F ist eine 
Vermittlungsanlage mit einer programraierbai£n steuerun S > wie 
sie beispielsweise in der Zeitschrift TN - Nachrichten 1978, 
Heft 79, auf den Seiten 8 - 1*4, beschrieben ist. Eine Viel- 
zahl von Teilnehmerstationen T sind uber jeweils eine indi- 
viduelle Teilnehemranschlufischaltung TS mit einem Koppelfeld 
KF verbunden. Weiterhin sind Ansageeinrichtungen AS, ein 
oder mehrere Bedienplatze PL und mehrere Wahlaufnahme- 
satze WS am Koppelfeld KF angeschlossen. Der Verkehr 
zwischen der Ortsvermittlungsstelle OV und der Fernsprech- 
nebenstellenanlage F wird Uber die Lei tungssatze UEk und 
UEg abgewickelt, wobei die Leitungssa tze uber Verbiridungs- 
leitungen rait den LeitungssS tzen DW verbunden sind, welche 
ihrerseits am Eingang der Schaltstufe AS bzw. am Ausgang 
der Wahlstufe 3-GW angeschlossen sind. 
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Die Teilnehmeranschlufischaltungen TS, die AnsagegerSte AS, 
die Platzsteuerungen PS, die WahlaufnahmesSttze WS und die 
LeitungssStze UE sind mit einer gemeinsamen Steuereinrichtung 
ST verbunden, weiche die von den angeschlossenen Einrich- 
05 tungen eintref f enden Meldungen verarbeitet und entsprechende 
Befehle an diese ausgibt. Aufierdem erfolgt durch die gemein- 
same Steuereinrichtung die Steuerung des Koppelfeldes KF, 
welches ein^e Vielzahl von Koppelpunkten zur Verbindung der 
einzelnen Einrichtungen miteinander aufweist. 

10 

Es wird nun davon ausgegangen, dafc von der Teilnehmerstation 
TA eine fUr den ruf enden Teilnehmer gebUhrenfreie Verbin- 
dung zu einera vorgegebenen (fernen) TeilnehmeranschluB TB 
aufgebaut werden soil, wobei die Teilnehmerstation TB an 
1 5 einer, Uber die Fernebene erreichbaren Or tsvermi ttlungsstellS 
angeschlossen ist, weiche symbolisch durch die letzte Wahl- 
stufe LW gezeigt wird. 

Hand 

Nach dem AushSngen des' Apparates an der Teilnehmerstation TA 

20 wird der Teilnehmer durch das Wfihlzeichen zum Eingeben der 
Wahlinformation aufgefordert . Es wird angenommen, dafi zur 
Inanspruchnahme des Dienstes einer fUr den rufenden Teil- 
nehmer gebilhrenfreien Verbindung durch die V/ahl der Sonder- 
dienstnumraer 130 eingeleitet wird. Durch die Eingabe dieser 

25 Sonderdienstnuramer erfolgt eine entsprechende Einstellung der 
Wahlstufen 1.GW, 2.GW und 3-GW, wobei die LeitungsUbertragung 
DW erreicht wird. Dies hat auch die Belegung der an dieser 
angeschlossenen Leitungstibertragung Uek der Fernsprechneben- 
stellenanlage F zur Folge. Die Belegung derselben wird an 

3° die gemeinsaroe Steuereinrichtung ST geraeldet, welohe darauf- 
hin das Koppelfeld KF zur Verbindung der betreffenden Lei- 
tungstibertragung Uek mit einer freien Ansageeinrichtung AS 
veranla&t. Durch die Ansageeinrichtung AS wird der Teil- 
nehmerstation TA ein Ansagetext Uberraittelt, welcher besagt, 

35 dafi der Teilnehmer anschliefiend die den gewiinschten Teil- 
nehmeranschlufc kennzeichnende Nummer eingeben mSge. Diese 
Nummer ist bekanntlich nicht rait der eigentlichen Rufnuraroer 
des betreffenden Anschlusses TB identisch. Weiterhin kann 
dem Teilnehmer durch die Ansageeinrichtung mitgeteilt werden, 
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falls ihm die betreffende Nummer nicht bekannt ist, durch 
Eingabe einer bestimmten Nummer eine Verbindung zu einerc 
Bedienplatz zu veranlassen. 

Zunachst wird davon ausgegangen, da£ dera rufenden Teil- 
nehmer / d unter ^wefc^er die Teilnehmerstation TB erreichbar 
ist, bekannt ist. Am Ende der Ansage erfolgt die Ubermitt- 
lung eines entsprechenden Signals von der Ansageeinrichtung 
AS an die Steuereiririchtung ST, worauf diese das KoppBLfeld 
KF veranlafit, die Verbindung aufzutrennen und anstelle der 
Ansageeinrichtung einen freien Wahlaufnahmesatz WS roit der 
Leitungsubertragung Uek zu verbinden. Die von der Teil- 
nehmerstation TA eingegebene Wahlinformation wird von dero 
Wahlaufnahmesatz WS empfangen und an die gemeinsarne Steuer- 
einrichtung ST wei tergegeben . In der geraeinsamen Steuerein- 
richtung ST findet eine Umwertung der eingegebenen Nummer 
st'att, in dera mit der betreffenden Nummer ein Speicherplatz 
in einem nicht gezeigten Speicher angesteuert wird, welcher 
die Ortskennzif fer und die eigentliche Rufnummer des vorge- 
gebenen Teilnehmers en thai t. In diesem Fall die Rufnummer von 
TB. Anschlieftend erfolgt durch die gemeinsarne Steuereinrich- 
tung TS die Belegung einer freien Lei tungsttbertragung Ueg, 
welche iiber die Verbindungsleitung und den Leitungssatz DW 
die Schaltstufe AS anreizt. Danach erfolgt die Aussen- 

dung der Ortskennzif fer und anschliefcend der Rufnummer des 
gewUnschten Teilnehmers, durch welche ein entsprechender Ver- 
bindungsaufbau zura Teilnehraeranschlufc TB yeranlafit wird* Ist 
die Aussendung der Wahlinformation beendet, so ve:ranlafct die 
gemeinsarne Steuereinrichtung ST das Koppelfeld KF die beiden 
Leitungstlbertragungen Uek und Ueg miteinander zu verbinden. 
Ebenso wie die Wahlaufnahme durch eine besondere Wahlaufnahrae- 
einrich.tung WS erfolgt, kann' auch die Aussendung der Wahlin- 
formation durch eine besondere Einrichtung erfolgen, die zu 
diesem Zweck mit der Leitungsubertragung Ueg verbunden wird. 
Es ist jedoch auch der Fall denkbar, dafi eine derartige Ein- 
richtung. nicht benotigt wird und stattdessen die Aufnahme 
der Wahlinformation bereits in der Leitungsubertragung Uek /# 
erfolgt. Wurde von der Teilnehmerstation TA nicht die Nummer 
des gewunschten Teilnehmers sondern die Nummer des Bedien- 
/* und die Aussendung durch die Leitungsubertragung Ueg* 
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platzes eingegeben, so erfolgt aufgrund der Auswertung der 
Numraer durch die geraeinsame Steuereinrichtung die Verbindung 
der Leitungsubertragung Uek mit einem Bedienplatz PL, Der 
Bedienplatz kann nun dera anrufenden Teilnehmer die ge- 
wtinschten Ausktinfte erteilen oder auch seinerseits einen 
Verbindungsaufbau zum Teilnehmeranschlufc TB veranlassen. 
Der Bedienplatz PL kann nan entweder die betref fende Numraer 
des Teilnehmeranschlusses TB eingeben, worauf diese in be- 
reits beschriebener VJeise in der gemeinsamen Steuereinrichtung 
ST umgewertet wird, oder die Verbindung rait einer freien Lei- 
tungsubertragung Ueg anfordern, wobei die Eingabe der Orts- 
kennziffer und der Rufnummer des Teilnehmeranschlusses TB 
durch den Bedienplatz erfolgt, d. h. keine Umwandlung raehr 
notwendig ist. Nach Beendiung der Aussendung der Wahlin- 
formation tritt der Bedienplatz aus der Verbindung aus und 
veranlaiit die gemeinsame Steuereinrichtung ST das Koppel- 
feld KF die betreffende LeitungsUbertragung Uek und die 
Leitungsubertragung Ueg miteinander zu verbinden. 

Da eine abgehende Verbindung der Fernsprechnebenstellenanlage 

F in der Ortsvermittlungsstelle OV wie ein noraales abgehen- 

des Gesprach behandelt wird, treten auch aus einer nich't 

gezeigten Fernwahleinrichtung zeit-und zonenabhangige Ge- 
au f 

btfhrenirapulse/, welche Uber den WegWahlstufe 1.GW-Schalt- 
stufe AS- Leitungssatz DW in die Leitungsubertragung Ueg 
gelangen. Diese GebUhrenimpulse werden 

gewShnlich mit 16 kHz Ubertragen. Jeder ein- 
treffende Gebuhr enimpuls wird von der LeitungsUbertragung 
Ueg aufgenommen und an die gemeinsame Steuereinrichtung ST 
weitergegeben , wo diese auf suraraiert und in einem Speicher 
SP abgelegt werden. Zu diesem Zweck weist der Speicher SP 
eine Vielzahl von Speicherpla tzen auf, wobei jeder Speicher- 
platz einem vorgegebenen Teilnehmeranschlufc zugeordnet ist. 
Die Adressierung eines derartigen Speicherplatzes kann nun 
entweder , unter der Numraer oder auch unter der Rufnummer 
des betreffenden Teilnehmeranschlusses erfolgen. Ira nicht 
gezeigten Arbei tsspeicher der gemeinsamen Steuereinrich- 
tung ST ist die vom Teilnehmer gew&hlte Numraer und auch die 
umgewandelte Rufnummer in einem Speicherbereich abgelegt, 
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welcher der betreffenden Lei tungsObertragung Ueg zugeord- 
net ist. Mit dieser Information ist der betreffende Speicher- 
platz im Speicher SP jederzeit auffindbar. 

Bisher wurde davon ausgegangen, daft der vorgegebene Teil- 
TB 

nehmeranschluB /an einer Ortsvermittlungsstelle ange- 
schlossen ist, weleher iiber die Fernebene erreichbar ist. 
Es ist jedoeh auch der Fall denkbar, da& dieser vorgegebene 
Teilnehmeranschlufc an der gleichen Ortsvermittlungsstelle OV 
angeschlossen ist. In diesera Fall entfallt bei der Umwandlung 
die Ortskennzahl . Die Gebuhrenimpulse , die in diesera Fall 
von der Einrichtung OZ ausgesandt werden, werden in bereits 
beschriebener Weise der Lei tungsObertragung Ueg ubermittelt 
und von der gemeinsamen Steuereinrichtung ST in gleicher 
Weise weiter verarbeitet. 

Tritt nun der Fall ein, daB nach Aussendung der durch die 
Umwandlung erhaltenen Ortskennzahl und Rufnuramer der ge- 
wunschte Teilnehmer nicht erreichbar ist, da bereits 
der Verbindungsweg oder der Teilnehmer selbst besetzt ist, 
so wird aufgrund des in der Leitungsiibertragung Ueg ein- 
treffenden Besetztzeichens , welches durch eine entsprechende 
Einrichtung empfangen und an die gemeinsame Steuereinrichtung 
ST gemeldet wird, der betreffende Verbindungsweg von der Lei- 
tungsiibertragung Ueg ausgeldst und die Leitungsiibertragung 
Uek mit einer Teilnehmerstation T der Fernsprechnebenstellen- 
anlage auf Veranlassung der Steuereinrichtung ST verbunden. 
Bei dieser Teilnehmerstation T handelt es sich beispiels- 
weise um die ortsansSssige Vertretung des Anschlufiinhabers 
des Teilnehmeranschlusses TB. Der rufende Teilnehmer kann 
nun seine WQnsche dem TeilnehmeranschluE T mitteilen. Da bei 
dieser Verbindung keine GebUhrenimpulse erzeugt werden, ist 
eine entsprechende Nachbildung dieser Gebuhrenimpulse inner- 
halb der gemeinsamen Steuereinrichtung ST denkbar, welche 
in bereits beschriebener Weise aufsummiert werden. 
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Da die Fernsprechnebenst ellenanlage F ebenso wie die Orts- 
vermittlungsstelle OV von der Fernmeldeverwal tung betrieben 
wird, i S t ein Internverkehr zwischen Teilnehmerstationen 
T innerhalb der Fernsprechnebenstellenanlage V fUr die Fern- 
meldeverwaltung nicht von Interesse, da eine GebUhrener- 
fassung nicht ohne weiteres mdglich ist. Im Gegensatz zu 
einer herkbrcmlichen Fernsprechnebenstellenanlage weist die 
Fernsprechnebenstellenanlage F deshalb keine Innenverbindungs- 
satze auf. 

Abgehende GesprSche zur Ortsvermittlungsstelle OV k6nnen 
jedoch gestattet sein, da fUr diesen Zweck eine Leitunga- 
iibertragung Ueg bentftigt wird , welche die eintref f enden 
GebUhrenimpulse empf&ngt und an die gemeinsame Steuerein- 
richtung ST weitergibt. Zur Verhinderung von MifibrSuchen 
kann jedoch dieser Verkehr auf GesprMche mit dero vorge- 
gebenen Teilnehmeranschlufi beschrfinkt werden, dessen An- 
schluMnhaber mit demjenigen der betreffenden Teilnehmer- 
station T identisch ist. Zu diesem Zweck ist entweder ledig- 
lich im Freizustand der Handapparat an der Teilnehmerstation 
T abzuheben, worauf der betreffende Teilnehmeranschlufc durch 
die gemeinsame Steuereinrichtung ST identif iziert wird und 
der weitere Verbindungsauf bau in bereits beschriebener Weiee 
mit der ermittelten Ortskennzahl und der Rufnuramern des 
vorgegebenen Teilnehmeranschlusses auf Veranlassung der ge- 
meinsamen Steuereinrichtung ST vollzogen wird. Zu diesem 
Zweck ist der bereits beschriebene , nicht weiter gezeigte 
Speicherbereich zu erweitern, indem in denselben nicht nur 
die Nummer, die Ortskennzahl und die Ruf nummer sondern 
darUberhinaus auch noch die Adresse des dazugeh5rigen Teil- 
nehmeranschlusses T1 eingetragen wird. Eine andere MSglichkeit 
kann darin bestehen, daft die Teilnehmerstation T eine WShl- 
einrichtung aufweist, mit welcher die Nummer fUr die an- 
schliefcende Umwandlung einzugeben ist. Der weitere Verbin- 
dungsaufbau geschieht in der bereits beschriebenen Weise. 
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Fiihrt ein durch die Fernsprechnebenstellenanlage F ge- 
steuerter Verbindungsaufbau zu einem vorgegebenem Teil- 
nehmeranschlufi nicht zum Erfolg, da die Verbindungslei- 
tung oder der Anschlufi selbst besetzt ist, dann kann an- 
stelle einer Verbindung zu einem Bedienplatz oder zu einem 
TeilnehmeranschluB der Fernsprechnebenstellenanlage auch 
eine Verbindung zu einem anderen TeilnehmeranschluB des 
of f entlichen Fernsprechnetzes hergestellt werden. Zu 
diesem Zweck ist der bereits beschriebene und nicht wei- 
ter gezeigte Speicherbereich um einen weiteren Speicher- 
platz zur Speicherung der Rufnummer dieses Teilnehmer- 
anschlusses zu erweitern, welcher im Besetztfall alternativ 
anzuwahlen ist. Die Aufnahme und Weiterverarbeitung der 
anfallenden G-ebUhren erfolgt in bereits beschriebener 
Veise. 

Soil nach Wahl der vorgegebenen Sonderdienstnununer die Ver- 
bindung fur den rufenden Teilnehmer gebiihrenfrei sein, 
wird durch die Leitungsiibertragung Uek das Anlegen der 
Zahlspannung an eine Ader der Verbindungsleitung ver- 
hindert, dies hat zur Folge, daB die Aussendung von Ge- 
buhrenimpulsen durch die Einrichtung OZ an den rufenden 
Teilnehmer unterbleibt. Andernfalls wird der rufende Teil- 
nehmer mit Gebtihren belastet, die jedenfalls niedriger 
sind, als bei einer direkten Verbindung zum vorgegebenen 
Teilnehmeranschlufi. 1st die Fernsprechnebenstellenan- 
lage F im Ortsnetz erreichbar, so werden dem rufenden 
Teilnehmer nur die Gebtihren fiir ein Ortsgesprach ange- 
lastet. 

Die Einschleifung der Fernsprechnebenstellenanlage kann 
eine Erhohung der Dampfung des Sprechweges zur Folge haben. 
Um die Dampf ungsverluste auszugleichen, ist eine der beiden 
im Sprechweg liegenden Leitungsubertragung^Ueg, Uek) mit 
einer entsprechenden Verstarkungseinrichtung zu versehen. 
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